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1. ELOZMENYEK

Szigethalom Polgarmesteri Hivatal (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos ufca 10.) megbizdsibol
elkeszitettik az Agyag utca forgalomesillapitdsi tervét, Az Agyag utca egyirdnynsitisat
kdévetden:
— aforgalom jeléntSsen megndvekedett a korébbiakhoz képest,
- a keresztiilhaladé jarmlivek nem tartjék be a KRESZ tiblékkal jelzett 30 km/h
sebességkorlatozast, altaldban nagyobb sebességgel haladnak.

A fentieket tapasztalva - a lakék érdekeit képviselve - a Polgérmesteri Hivatal az utciban
forgalomesillapitast kivén megvalésitani. A forgalomesillapit4si elemek kialakitissban és
elhelyezésében kérte az Onkorméanyzat Irodénk segitségét.

2. A TERVEZES KIINDULASI ADATAI

A tanulményterv elkészitéséhez a cégink 4ltal 2012-ben elkészitett Szigethalom véros Gj
kozlekedési koncepcidtervének alaptérképét hasznaltuk fel. Ezen adatok ellenérzése és
frissitése helyszini bejars keretében tértént, :

3. JELENLEGI ALLAPOT

Az Agyag utca tervezési kategéridja az e-UT 03.01.11 Kozutak tervezése ttiigyi mfiszaki
eldiras szerint: B.VLA.C. (Belterilleti lakéut) tervezési sebesség: 30 km/h, forgalmi sav
szélessége megegyezik a burkolat szélességével (egyiranyt utca): 4,40-4,65 m. A tervezési
szakasz az Agyag utca teljes hosszét magiba foglalja. Keresztezd utcik (Fiumei utt6l a
Szigethalom vitig haladva):

— Kavics utca (aszfalt burkolati it)

— Tégla utca (aszfalt burkolatii 1if)
A tervezési terilleten, az Agyag Wit - Szigethalom Gt keresztezddés kivételével mindenhol a
njobbkéz szabdly” van érvényben. Az Agyag Ut — Szigethalom it csomépont ,,Allj,
clsobbségadas kotelez!” jelzbtablaval szabélyozott, elsébbsége a Szigethalom titnak van.

4. FORGALOMCSILLAPITASI LEHETOSEGEK ALTALANOS ISMERTETESE

A forgalomesillapitéds alapvet§ célja, hogy a koéziti kozlekedés emberre kéros hatdsait
mérsékelje. A forgalomcesillapitési beavatkozésoknak az emberek viselkedésére kell hatnia,
ezert a forgalomesillapitds csak 1wgy lehet hatdsos, ha az elemeit - pszicholdgiai
megkdzelitésbdl, a fokozatos és a folyamatos rahatds médszerével ugy alkalmazzak, hogy a
jarmlivezetd a néma és a mozdulatlan térelemek l4ttén megérise, sét partnerként vegye
tudomasul, hogy megvaltozott forgalmi kériilmények kozé erkezett, ahol fokozott figyelmet
kell tamisitania a t6bbi kézlekedd és a kérnyezete irént. '

Forgalomesillapitdsi lehetdségek:
— egyenrangu utkeresztezbdések kialakitdsa
— sebességesillapito kiiszob kialakitisa
— horizontalis tengelyelhtizasos sebességesdkkentés
— vertikalis tengelyelhtizdsos sebességestkkentés
— forgalomszervezési intézkedések bevezetése:
- sebességkorlétozéas bevezetése,
- korlatozott sebességli vezetek kijelolése,
- sulykorlatozas,
- befordulési lehetdségek csokkentése,
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- kerékpérsév/kerékpéros nyom kijeldlése,

A felsorolt forgalomesillapitasi lehetéségek koziil tobb, jelenleg is megtalalhatd a tervezési
teriileten. Az alkalmazott megoldas kivalasztasénal figyelembe vettiik a kdvetkezoket:

— tovabbi zajhat4s terhelésnek ne tegyiik ki a lakosokat,

— akiépités és fenntartas gazdasdgossagi szempontbél kedvezs legyen,

— hatékonyan lassitsa/csékkentse az Agyag utca forgalmét.

4.1. Javasolt forgalomesillapitasi elemek »A” VALTOZAT: uttengely elhtizdssal

A tervezés sorin az Agyag utca geometri4jit nem véltoztattuk meg, hozzéépitést nem
alkalmaztunk. Az utca jelenleg 30 km/h korlatozott sebességli, azért, hogy ezt a sebességet
ténylegesen betartsik a gépjdrm vezetdk sebességcsillapité ﬁtsziikitéseket terveztiink.

A sebességestkkents ttszikitések elhelyezésénél figyelembe kellett vennj:
- az Agyag utcét keresztezd utcik ethelyezkedését,
- ameglévd gépkocsi behajtdk helyzetét
- aszikséges kdzvilagits meglétét

Az utszlikitések minden esetben valtozs oldalon parosval alakitandgk ki (6 db), a szabadon
maradd forgalmi sdvszélesség: 3,00 m. A burkolat jelenleg mindenhol dtlagosan 4,50 m
szélességl, igy a keresztmetszeti kialakits a kovetkezdképpen adédik:
— 12 om széles fehér szini tartés wtburkolat Jel, burkolat szélétél 4tlagosan 10 cm-re
felfestve: 0,22 m ‘
— szabadon maradé savszélesség: 3,00 m
— oldalakadily tavolsdg: 0,25 m

— 1db kitgyiirii: 1,00 m
Osszesen: O,22+3,00+0,25+1,00 =443 m

A tervezett kitgytirti koril, 12 cm széles tartds burkolat jelet kell felfesteni, a katgytirikbe
cserje iiltetése szilkséges, faldra pedig ki kell helyezni a s4vos kettds tereltablat,
fenyvisszaver$ kivitelben. A kutgyiiriiket a jobb léthatdsag érdekében fehérre kell festeni.
Egy darab kitgyiirti burkolatba erbsitése 6 db elmozduldst gatld 20,25-6s acélpélca
segitségével torténik,
A ktgylirti kialak{tasa:

~ abelsejét geotextiligval kell kibélelni,

— ¢bbe keriil a termé8151d feltoltés,

— majd cserje iiltetése kivetkezik,

— asziikséges kdzvilagitds meglétét

4.2. Javasolt forgalomesillapitdsi elemek wB” VALTOZAT: Jorgalomlassits
kiiszobokkel

A tervezés sordn az Agyag utca geometridjat nem vé.ltoztattuk meg, hozzdépitést nem
alkalmaztunk. Az utca jelenleg 30 knmv/h korlatozott sebességili. Annak érdekében, hogy ezt a
sebességet ténylegesen betartsék a gepjarmii vezetBk, sebességesillapit6 kiiszébok beépitését
terveztiik ' ‘

A sebességestkkentd kiiszobsk elhelyezésénél figyelembe kellett venni;
- az Agyag utcét keresztezd utcak elhelyezkedését,
- ameglévd gépkocsi behajtok helyzetét
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- akdzvilagitis helyzetét
A tervezett forgalomesillapité kiisz6bdk (4 db) aszimmetrikus profild, 70 mm magas,
430x500 mm-es tjrahasznositott miianyag elemekbdl 4llnak, dsszesen nyolc kozbiils6- és két
végelembdl. A kdzbiilsé elemek kihelyezése elemenként 4db M10-es csavarral és diibellel, a
végelemek 2 db M10-es csavarral és ditbelle! térténjen!
A kiiszobSk az aszfalt Utpélya teljes szélességét lefedik, azok megkeriilését a péalya mindkét
szélén 1-1 dttengelyre merélegesen elhelyezett C16/20-32-F1 mindségii betonba agyazott
gombsiiveg szegélyelem beépitésével és 1-1 sdvos tereldtabla kihelyezésével akadalyoztuk
meg.
Az ttpadkaba tervezett gbmbsiiveg szegélyelemeket a kiiszéb kikeriilés megakadalyozasinak
eérdekében terveztiik. A kiisz6bSk helyének jobb lathatoséga érdekében a burkolat mindkét
szélén optikailag kiemeltlik a meglévé padkébdl egy 6sszesen 2x1,50x0,50 teriiletli
zlzottk6ves padkaburkolattal. A forgalomesillapité kiiszobok a meglévd burkolat megbontisa
nélkiil rovid ido alatt lefektethetdk és forgalomba helyezhet8k.

5. A KIEPITES JAVASOLT UTEMEZESE

A beavatkozés koltséghatékonysdgi kovetelményeit szem eldtt tartva, javasoljuk a
sebességesillapité kiiszobok esetleges titemezett kiépitését,
o [iitem:
— Kot sobességesillapité kiiszob megépitése a 0+051 és 0+136 szelvényeknél,
illetve a hozzéjuk tartozd veszélyt jelzb tabidk kihelyezése.
o 2 iitem (sziikség esetén):
— Tovabbi két sebességesillapité kiiszdb megépitése a 0+187 és 0+289
szelvényeknél, illetve a hozzajuk tartozé veszélyt jelz tablék kihelyezése.
A forgalomesillapité kiisz6b kialakitdsinak részletrajzait a K-, jeld tervlap, helyszinrajzi
elrendezését a K-0. jelli tervlap mutatja be.

6. FORGALOMTECHNIKA

Az Agyag utcdban talathato jelzétablak Allapota megfeleld, a hidnyz6 jelzéseket pétolni kell, a
nem megfelelden elhelyezett jelzéseket pedig igazitani, illetve 4t kell helyezni.

* Hidnyzd jelzbtablak: ,

— ,Kétirdnyi kerékpéros forgalom” kiegészits tibla, 2db
vonatkozé UME azonosité: H-115; KRESZ 4bra azonosité: 105/a.

— Kivéve kerékpér” kiegészité tibla, 5db
vonatkozé UME azonosité: H-089; KRESZ 4bra azonositd: 59/a.

~ Kerékparosok” veszélyt jelz6 tabla, 1 db
vonatkozé UME azonositd: A-022; KRESZ 4bra azonositéd: 95/c.

- ,Keresztirdnytl kozlekedés™ kiegészits tabla, 1 db
vonatkozé UME azonosit6é: H-029; KRESZ 4bra azonosité: 95/c.

— ,Kotelezd haladasi irdny (egyenesen és balra)” utasit4st adé tabla, 1 db
vonatkozé UME azonosit6: D-004; KRESZ &bra azonosité: 19.

— .,K8telezd haladasi irAny (egyenesen és jobbra)” utasitést adé tébla, 1 db
vonatkozé UME azonosité: D-005; KRESZ ébra azonositd: 19. .

- yKotelezd haladasi irdny kerékparosoknak (minden irdnyban)” utasitist adé
tabla, 2 db
vonatkozé UME azonosité: D-037; KRESZ 4bra azonosit6; 18/d.
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— »Kotelezd haladasi irdny kerékparosoknak (jobbra és balra)” utasitast ado tabla,
1db
vonatkozé UME azonosité: D-037; KRESZ 4bra azonosité: 18/d.
— ,,Balra fordulni tilos” Tilalmi jelzétdbla, 1 db
vonatkozé UME azonosité: C-028; KRESZ sbra azonosité: 28.
~ ,,jobbra fordulni tilos” Tilalmi jelz6tébla, 1 db
vonatkozé UME azonosité: C-029; KRESZ 4bra azonositd: 27.

o Athelyezends jelzétablak:
— .Kerékpérosok” veszélyt jelzé tabla, 2 db
vonatkozé UME azonositd: A-022; KRESZ 4bra azonosité: 95/c.
— ,Keresztiranya kézlekedés” kiegészit6 tibla, 2 db
vonatkozé UME azonosit6: H-029; KRESZ 4bra azonosité: 95/c.

¢ Megsziintetendd jelzdtablak:
~ Kerékparosok” veszélyt jelzé tabla, 2 db
vonatkozé UME azonosité: A-022; KRESZ &bra azonosité: 95/c.
~ ,Keresztirdny kizlekedés” kiegészits tabla, 2 db
vonatkozé UME azonosité: H-029; KRESZ 4bra azonosité: 95/c.
— ,,Kotelezd haladési irdny” utasitast adé tabla, 2 db
vonatkozé UME azonosit6: H-029; KRESZ &bra azonosité: 95/c.

o Tervezett jelzétablak:
— Els8bbségadas kitelez5” els6bbséget szabalyozd jelz0 tabla,
1 db (D=450mm névleges alapméret)
vonatkozé UME azonosité: B-001; KRESZ 4bra azonosits: 9.
— .Egyenetlen uttest” veszélyt jelzé t4bla, 4 db
vonatkozé UME azonosité: A-013; KRESZ bra azonosité: 76.

A jelzétablak helyzetét, a K-0 jelii tervlapon (Helyszinrajz) tiintettiik fel.

7. VONATKOZO RENDELETEK

e-UT 03.02.12  Koziti forgalom csillapitasa (KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.01.11  Kd&zutak tervezése (KTSZ)

1. K8zuti forgalom csillapitisa — Tervezési ttmutaté

3. K6zutakon alkalmazhaté sebességesskkents eszkdzok — Tervezési utmutaté

8. OSSZEFOGLALAS, TERVEZOI JAVASLATOK

Az Ounkorményzat a »B” véltozat megvaldsuldsit tdmogatja a kovetkezd szempontokat
figyelembe véve; .

— A lakosok egyértelmiien jelezték (lakossAgi egyeztetés soran), hogy az ,,A” véltozat
kitgylirlis utsziikitést nem tartjdk elég hatékonynak, hanem a ,»B” valtozatban
alkalmazott sebességcsillapité kiiszébak elhelyezését javasoljak.

— A sebességesillapité kiiszobdk kiépitése litemezett forméban is megval6sithatd,

— A tervezett beavatkozdsok engedélyezési eljards nélkiil is megvaldsithatéak, az

Onkorményzat sajét hatdskérben kiépitheti a tervezett beavatkozdsokat.




Agyag utea forgalomesillapitdsa -7- ENJE :ﬂ MERNOKIRODA Kft.

Az altalunk javasolt forgalomesillapitsi elemek elhelyezése utdn a jelenlegi atmend
forgalom nagysiga vérhatéan kis mértékben, mig a gépkoosik sebessége varhatéan
jelentdsen cstkkenni fog,

Az 51104 sz. orszédgos kozut (Szigethalom 1t) érintettsége miatt kézutkezelsi
hozzéjérulas szitkséges a Magyar Kozt Nazrt. Pest Megyei Igazgatosag,
Forgalomtechnikai és Kezeldi Osztalyétol (1134 Budapest, Vici 1it 45. D)!

A sebességesillapité kiiszobok biztonsdgos miikidéséhez elengedhetetlen azok
megfeleld megvilagitdsa. Javasoljuk a Tisztelt Megrendelének, hogy vizsgilja

felil a meglévs kozvilagitist, mert a nem megfelelden megvilagitott
forgalomlassit6 kiiszobok balesetveszélyesek lehetnek!
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9. EGYEZTETESEK |
Az tervezés sorén lakosség véleményét is kikértiik, helyszini egyeztetés alkalm4val.

Err] tervegyezietési emlékeztets is késziilt:

Emlékeztets .

Szigethalom, Agyag utce forgalomesitlapitds

SdSpantje: 201411 06 16:00 Srai kezdattel, amely 16:30-t51 2z Agyez utcdhan, a lzkosokkal T
egyiitt folytatddont
Helye: Szigethalom, Kossuth Lajes it 10, mafd a tervexds helysaingn, az Agyse utca 5. elSer

Jelenvanmak:  Fiki tésls [Szigethalom viros polgirmastera)
Toth Csaba {Szigethalom viros Snkorményzata)
Ozsvith Gybrgy [TANDEM MémBkirods Kiv.)
Nédosy Mité (TANDEM Mérmbiiroda K7t )
Lekosak

~ Az egyeztetis 16:00-kor kezdSd5tt a Polgéemesteri Hivatalban, shol a tery ismertetését kovetSen
Fild Lisz'é Polgdrmester Or Pvikagyz 3 TANDEM Miémikiroda Kit dtal a2 Arvag utca
forgulomesiftapitisira kkszftert tanuimdnytervet, mediyel knpcsolatban kikirtiik a lakasok vicferndmysit
ishelyszin egyertetis keretwin beill. ‘

= A helyszinen megjelent nkosok & terv ismertetisit kivetSen epyécrelmien kifejetik, hogy &
tervzett kaitgyiiriis Gtsziikivdst nem fogadjik & megoldisként. Bizsasak berine, hogy az Agyag wtea
egyirényisitisa kivetkertében ,ideszokott* muntSsck tovibbra is ezen dtvomalon, a 30 km/h
sebessépkorlitordst hgyelman kivi hagyva fopnak k¥ztekedn),

- A hkosok egybehangzdan azt tartandk a legiobb megoidisnak, ha az utrs forgailmi rendjét
visszadilitandk a2 eredeti dilzapotira, azaz ismér egyide]lileg folynn a kétirknyd fogrlom. Amennyiben
€ nem megoldhatd, saeretnék, hogy = Apvag wmea forgalom- & sebesséposilaping
sebessigosillapits kiic25bsk beépitisével tErrénne.

- Az egyertetist kSvetSen, Fiki Ur tovibhi &gverintist javasolt a tervezicsel kapcsoletban, melyrs)
Grikorményzati Glés kereuébien a Tanics vileményét i ki Kivinja kémi. ' ]

Szigethalom, 2014.11.06.
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I. BONTASI MUNKAK

Tétel: Mennyiség:
1 Humuszos terméfeld leszedése atlag 10 cm vtg.-ban
(1,8x0,1)x2x2= 0,7 m3
5 Kitermelt humuszos terméréteg elszallitasa az Snkorm altal kijeltlt lerak6helyre
(1,8x0,1)x2x2= 0,7 m3
Osszesen:
iL IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKA
’I:éteI: Mennyiség:
: Ep’ités idejére kihelyezett jelzétablak
("Uton folyé munkék" veszélyt jelzd tabla) 1,0 db
2 Epités idejére kihelyezett jelzétablak
("Nyil alakban sévozott forg tereld tabla") 1,0 db
3 Epités idejére kihelyezett jelztablak
("Kikeriilési irdny" utasitdst adé tabla) 1,0 db
Osszesen:
ITl. FORGALOMTECHIKAI KIALAKITAS ELEME]
Tétel: Mennyiség:
1 Kétszer festett burkolati jel készitése kézi erdvel, sérga szinben
(Kerékparos piktogramm) 2,5%0,12+1,25x0,3+0,1= 0,8 m2
9 Tartés burkolati jel készitése kézi erdvel, fehér szinben
(STOP jel, megallast jelzd vonal) 0,5%4,5+0,6= 3.0 m2
3 "Elsébbségadas koteleza" els8bbséget szabalyoz6 jelz6tabla
kihelyezése (D=450 mm, EG) 1,0 db
4 "Balra kanyarodni tilos" tilalmi jelzétabla
kihelyezése oszlopra (D=600 mm, EG) 1,0 db
5 "Jobbra kanyarodni tilos" tilalmi jelzdtabla
kihelyezése oszlopra (D=600 mm, EG) 1,0 db
6 "Ketirdnyu kerékparos forgalom" kiegészito tabla
kihelyezése oszlopra (D=350 mm, EG) 2,0 db
7 Séavozott tereldtabla elhelyezése (fényvisszaver6 kivitel)
(Sebességesillapito kilszobok vonaldban) 4.0 db
g Kaziti jelzbtabla oszlop elhelyezése monolit betontdmb alapozissal
(horganyzott acélbél, atm.: 60 mm) 7,0 db
9 "Katelezd haladési irany egyenesen, vagy balra"
utasitast add jelzotabla kihelyezése (D=600 mm, 1,0 db
10 "Kdtelezd halad4si irany egyenesen, vagy jobbra"
utasitast add jelzotabla kihelyezése (D=600 mm, 1,0 db
11 "Kételezd haladési irdny kerékparosoknak egyenesen, vagy jobbra"
utasitast add jelzétabla kihelyezése (D=600 mm, 1,0 db
12 "Kotelezo haladési irany kerékparosoknak {(minden irdnyban)"
utasitést ado jelz6tabla kihelyezése (D=<600 mm, 2,0 db
13 "Kerékparosok”
veszélyt jelzd tabla kihelyezése (D=600 mm, EG) 1,0 db
14 "Kivéve kerékparosok" kiegészitd tabla elhelyezése
oszlopra (D=350 mm, EG) 5,0 db
15 "Keresztirdnyu kdzlekedés" kiegészits tabla elhelyezése a
"Kerékpérosok” tdbla ald (D=350 mm, EG) 1,0 db
16 “Egyenetlen uttest" veszélyt jelzé tabla elhelyezése
oszlopra (D=600 mm, EG) 2,0 db

Osszesen:




IV. FORGALOMCSILLAPITO KUSZOB KIEPITESE

Tétel: Mennyiség:
1 Aszimmetrikus profilt sebességesillapitd kiiszob beépitése

M10-es csavarozissal és ditbelezéssel (8 kozbiilsé elem+2 végelem) 2,0 db
5 Gombsiiveg szegélyelem lerakdsa

C16/20-32-F1 min, beton dgyazatba 4,0 db

Padkaburkolat készitése a kilszobok kdmyezetében
100 mm vastagsdgban (murvaszérés) (1.8x0,1)x2x2=

0,7 m3
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I. BONTASI MUNKAK

Tétel: Mennyiség:
| Humuszos termé£51d leszedése atlag 10 cm vtg.-ban
(1,8x0,1)x2x2= 0,7 m3
2 Kitermelt humuszos termréteg elszallitdsa az Gnkorm. Altal kijelolt lerakohelyre
{1,8x0,1)x2x2= 0,7 m3
II. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKA
Tétel: Mennyiség:
t Ep'ités idejére kihelyezett jelzétablak
("Uton foly6 munkak" veszélyt jelzo tabla) 1,0 db
5 Epités idejére kihelyezett jelz6tablak
("Nyil alakban sdvozott forg.tereld tabla™ 1,0 db
3 Epités idejére kihelyezett jelz6tablak
{"Kikeriilési irAny" utasitast ado tabla) 1,0 db
M. FORGALOMTECHIKATI KIALAKITAS ELEMEI
Tétel: Mennyiség:
3 Savozott terel6tabla elhelyezése (fényvisszavers kivitel(j)
(Sebességesillapitd kiiszsbsk vonalaban) 4,0 db
16 "Egyenetlen fittest" veszélyt jelzd tabla elhelyezése
oszlopra (D=600 mm, EG) 2,0 db
TV. FORGALOMCSILLAPITO KUSZOB KIEPITESE
Tétel: Mennyiség:
1 Aszimmetrikus profilu sebességesillapito kiiszob beépitése
M10-es csavarozssal és diibelezéssel (8 kozblilsd elem+2 végelem) 2,0 db
2 GOmbsiiveg szegélyelem lerakdsa
C16/20-32-F1 min. beton dgyazatba 4,0 db

3 Padkaburkolat készitése a kiiszbsk kdrnyezetében
100 mm vastagsagban (murvaszoras) (1,8x0,1)x2x2=

0,7 m3
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I. BONTASI MUNKAK

Tétel: Mennyiség: Egységar Dijtétel (Ft)
1 Humuszos terméf5ld leszedése atlag 10 em vtg.-ban
0,7 m3 Ft/ m3
Kitermelt humuszos terméréteg elsz4llitAsa az 6nkorm, altal kijelolt lerakéhelyre
2
0,7 m3 Ft/ m3
Osszesen:
IL. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKA
Tétel: Mennyiség: Egységar Dijtétel (Ft)
] Epjtés idejére kihelyezett jelzdtablak
("Uten folyé munkak" veszélyt jelz tabla) 1,0 db Ft/ db
2 Epités idejére kihelyezett jelzétablak
("Nyil alakban sédvozott forg.tereld tibla™) 1,0 db Ft/ db
3 Epités idejére kihelyezett jelzotablak
("Kikertilési irdny" utasitast adé t4bla) 1,0 db Ft/ db
Osszesen:
HI. FORGALOMTECHIKAI KIALAKITAS ELEMET
Tétel: Mennyiség: Egységar Dijtétel (Ft)
1 Kétszer festett burkolati jel készitése kézi erével, sarga szinben
(Kerékparos piktogramm) 0,8 m2 Ft/ m2
9 Tartos burkolati jel készitése kézi er§vel, fehér szinben
(STOP jel, megéllést jelz$ vonal) 3,0 m2 Ft/ m2
3 "Els6bbségadés kotelezs" elsdbbséget szabalyoz6 jelz6tabla
kihelyezése (D=450 mm, EG) 1,0 db Ft/ db
4 "Balra kanyarodni tilos" tilalmi jelzotabla
kihelyezése oszlopra (D=600 mm, EG) 1,0 db Ft/ db
5 "Jobbra kanyarodni tilos" tilalmi jelzatabla
kihelyezése oszlopra (D=600 mm, EG) 1,0 db Ft/ db
6 "Kétirdnyh kerékparos forgalom" kiegészité tabla
kihelyezése oszlopra (D=350 mm, EG) 2,0 db Ft/ db
7 Savozott terelGtabla elhelyezése (fényvisszaverd kiviteld)
(Sebességesillapitd kiiszobbk vonaléban) 4,0 db Ft/ db
g Koziti jelzétabla oszlop elhelyezése monolit betontdmb alapozéssal
(horganyzott acélbol, 4tm.; 60 mm) 7,0 db Ft/ db
9 "Kotelezé haladasi irany egyenesen, vagy balra"
utasitast adg jelzétabla kihelyezése (D=600 mm, 1 1,0 db Ft/ db
10 "Kételezd haladasi irany egyenesen, vagy jobbra"
utas(tést ado jelzétdbla kihelyezése (D=600 mm, 1 1,0 db Ft/ db
1 "Kbtelez6 haladasi irany kerékpérosoknak egyeneserl, vagy jobbra"
utasitast ado jelzdtdbla kihelyezése (D=600 mm, 1,0 db Ft/ db
12 "Kételezd haladasi irdny kerékparosoknak (minden irdnyban)"
utasitast ado jelz6tdbla kihelyezése (D=600 mm,1 2,0 db Ft/ db
13 "Kerékparosok"
veszélyt jelz0 tabla kihelyezése (D=600 mm, EG) 1,0 db Ft/ db
14 "Kivéve kerékpérosok" kiegészité tabla elhelyezése
oszlopra (D=350 mm, EG) 5,0 db Ft/ db
15 "Keresztirdny( kozlekedés" kiegészits tabla elhelyezése a
"Kerékparosok" tabla ald (D=350 mm, EG) 1,0 db Ft/ db
16 "Egyenetlen ttest" veszélyt jelz tébla elhelyezése
gsglopra (D=600 mm, EG) 2,0 db Fi/ db

Osszesen:




IV. FORGALOMCSILLAPITO KUSZOB KIEPITESE

Tétel: Mennyiség: Egységar Dijtétel (Ft)
: Aszimmetrikus profilli sebességesillapito kiiszob beépitése

M10-es csavarozassal és ditbelezéssel (8 kizbiilsé 2,0 db Tt/ db
5 GOmbsiiveg szegélyelem lerakésa

C16/20-32-F1 min. beton agyazatba 4,0 db Ft/ db
3 Padkaburkolat készitése a kiiszobdk kérnyezetében

100 mm vastagsdgban (murvaszoras) 0,7 m3 Ft/ m3

6SSZESBH:




KOLTSEGVETESI FOOSSZESITO

L. BONTASI MUNKAK
Il IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKA

I FORGALOMTECHNIK AT KIALAKITAS ELEMEI

IV. FORGALOMCSILLAPITO KUSZOB KIEPITESE

OSSZESEN:
27% AFA

MINDOSSZESEN:
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I. BONTASI MUNKAK

Tétel: Mennyiség: Egységar Dijtétel (Ft)
1 Humuszos term6fold leszedése dtlag 10 cm vtg.-ban
0,7 m3 Ft/ m3
5 Kitermelt humuszos terméréteg elszéllitasa az Snkorm. altal kijelslt lerakohelyre
0,7 m3 Ft/ m3
Osszesen:
IL IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKA
Tétel: Mennyiség: Egységar Dijtéte] (Ft)
I E'p'ités idejére kihelyezett jelz6tablak
("Uton folyé munkak" veszélyt jelzd tibla) 1,0 db Ft/ db
5 Epités idejére kihelyezett jelzbtablak
("Nyil alakban savozott forg.terels tabla™) 1,0 db Ft/ db
3 Epités idejére kihelyezott jelz5tablak
("Kikeriilési irany" utasitdst adé tabla) 1,0 db Ft/ db
Osszesen:
I, FORGALOMTECHIKAT KIALAKITAS ELEMEI
Tetel: Mennyiség: Egységar Dijtétel (Ft)
1 Savozott terel6tabla elhelyezése (fényvisszaverd kivitelii)
(Sebességesillapito kiiszobdk vonalaban) 4,0 db Ft/ db
9 "Egyenetlen Gttest" veszélyt jelzd tabla elhelyezése
oszlopra (D=600 mm, EG) 2,0 db Ft/ db
Osszesen:
IV. FORGALOMCSILLAPITO KUSZOB KIEPITESE
Tétel: Mennyiség: Egységar Dijtétel (Ft)
I Aszimmetrikus profilu sebességesillapité kiiszsb beépitése
M10-es csavarozassal és diibelezéssel (8 kozbiils 2,0 db Ft/ db
5 Gombsiiveg szegélyelem lerakasa
C16/20-32-F1 min. beton 4gyazatba 4,0 db Ft/ db
3 Padkaburkolat készitése a kiisz6bsk kémyezetében
100 mm vastagsagban (murvaszoras) 0,7 m3 Ft/ m3

Osszesen:




KOLTSEGVETESI FOOSSZESITO

I. BONTASI MUNKAK
II. IDEIGLENES FORGALOMTECHNIK A

III. FORGALOMTECHNIKAI KIALAKITAS ELEMEI

IV. FORGALOMCSILLAPITO KUISZOB KIEPITESE

OSSZESEN:
27% AFA

MINDOSSZESEN:




