Epitttet6 / Client:
Szigethalmi Varos Onkormanyzata
H-2315,Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10,

Tender tervdokumentacio - Kéltségvetési kiiras dsszesitd

6sszesen
Sz. / No. Leiras 2 Mat. +
Labour

(net HUF)
1. HIKO 300-30/3 tipusu viztorony 109 666 100
2. Iskola terilet vizhaldzat éptése 12 383 060
3. 9. sz kut furdsa és meglévé kut tomedékelése 22 453 500
Osszesen: 144 502 660
Afa 27 % 39015 718
Afa-val novelt 6sszeg: 183 518 378

Az Afa-torvény 142.§ szerint a szolgaltatast igénybevevéjének
nyilatkoznia kell, hogy az igénybevett tevékenység épitési hatosagi
engedély-koteles, illetve nyilatkoznia kell adoalanyi statuszarol.



Epitttet6 / Client:

Szigethalmi Varos Onkormanyzata
H-2315,Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10,
SzigethalomHIKO 300-30/2 tipusu viztorony

Tender tervdokumentacio - Koltségvetési kiiras

Projekt: HIKO 300-30/3 tipusu
viztorony

=
Datum: 2020.12.07.
Kivitelezési koltség A), B) és C) egy id6ben térténd
kivitelezése esetén (2021)
Cost in case if Packages A), B) & C) are constructed at
the same time (in 2021)
Tend "
en <.er’ Egysé Egységar Osszesen
L, Mennyiség .
Sz. / No. Leiras Tender Labour unit 3 Mat. + Labour
. Unit (net HUF) (net HUF)
quantity
B) Halozat fejlesztés
00.01 Vizikozmiivek 109 666 100
00.01.01. HIKO 300-30/3 tipusu viztorony 109 666 100
Vizt lapba bebet do acélszerkezet - ellendarab- gyartelepi
|z’ or’ony alap ? e elolza’n 6 acélszerkezet - ellendarab- gyartelepi 1 it 4 850 000 4 850 000
gyartasa, helyszinre szallitdsa
v[ztoronlylhelylsujn vasbeton alapozasa, sikalapozast feltételezve, 1 Kit 6 890 000 6 890 000
viztelenités nélkil
viztorony acélszerkezeteinek gyartelepi gyartasa 1 kit 57 800 000 57 800 000
Acelszer{ke.zc.etek he!yszmre szallitasa, viztorony tartaly helyszini 1 Kit 13 480 000 13 480 000
technoldgiai szerelése
Vizt lop é iztartaly felallitdsa 2 db autdd |
.|.z ororj,y?szlopesaV|z artaly felallitdsa autddaruval, 1 it 4 450 000 4 450 000
kdzremiikodéssel
V|ztorf>ny \,/egszeteles, cs’orakotesek, elektromossag bekotés, 1 Kit 4280 000 4280 000
nyomasproba,belizemelés
A viztorony3 db NA 150-es tolts-Urité csével, és NA 150-es tulfolydcsével
épdl, lopban KPE, a viztérben KO 33 minGségben. A tolts-lirit6cs6
épl azlosz op ,anl a V,IZ érben rrTlnoseg” en - ”o” O, ari oc?o 1 it 5 980 000 5 980 000
el van latva, elzard szerelvénnyel, termosztattal m{ikodé flitékabellel és
hészigeteléssel 1 db 150.-es felsd befolyasu toltGesdével




A viztartaly kivil hészigeteléssel van elldtva és Lindab lemez boritdssal. A
vizzel érintkezd fellletek az OTH altal engedélyezett festékkel festve

klt

4 800 000

4 800 000

A viztorony alapkivitel( elektromos berendezéssel van elldtva, ugy mint
belsé vilagitas, tetbvildgitas, flit6kabel, folyamatos vizszintjelzésl
vezérlés, valamint kapcsoldszekrény.

klt

2 250000

2250000

10.

Havaria elzaré szekezet beépitése vizmukutak kitaplald vezetékére
kdtaknaban

kit

680 000

1360000

11.

Kabel véddesé kiépités viztorony épilet kozott DN 63 LPE cs6bdl. Cs6

feletti takaras mértéke alig valtozo, a végleges terepszinthez képest min.:

0,8 m, és max.: 1 m kozotti kell legyen. Foldkiemelés kétoldali fiiggbleges
pallézéasu ducolt munkadrokbdl torténik, biztonsagi véddékorlattal. A
munkaarok aljan finom tiikor, és dgyazati réteg készitends. A vezeték
miszaki védelmét 10 cm vastag homokteritéssel kell biztositani. A
csGtetd felett 50 cm-re mlanyag jelzészalag - , Elektromos” felirattal -
elhelyezése sziikséges teljes hosszban. A foldvisszatoltést szerint,
rétegenkénti elteritéssel és tomoritéssel — Trg95%-ig - kell biztositani, a
tomorités mértékét bizonylatolni kell. A kiszoruld foldet depondlini kell
telephelyen beiil, 2000 m-en belili szallitassal

30

4 800

144 000

12.

DN200 KG PVC SN8 vezeték épitése gumigy(ir(s kotéssel, vizzard
kivitelben, vagy ezzel egyenérték(i anyagminéséggel. A vezetékfektetés
az alapozasi munkak és a durvatereprendezés utan késziilhet.
Munkadrok kialakitasa mintakeresztszelvény szerint. Csé feletti takaras
mértéke valtozd, a végleges terepszinthez képest min.: 1,0 m, hossz-
szelvény szerint, épités ideje alatt a vezeték allagvédelmét - ideiglenes
tultoltéssel vagy elkorlatozassal szlikség szerint biztositani kell.
Foldkiemelés kétoldali fliggbleges palldzasu ducolt munkadrokbdl
torténik, biztonsagi védékorlattal.

A munkaarok aljan finom tukor, és agyazati réteg készitendd. A vezeték
miszaki védelmét 10 cm vastag homokteritéssel, ill. szlikség szerint védé
korilbetonozassal kell biztositani. A foldvisszatoltést rétegenkénti
elteritéssel és tomoritéssel —Trg 95%-ig- kell biztositani, a témorités
mértékét bizonylatolni kell. A kiszoruld féldet deponalni kell telephelyen
beul, 2000m-en beldli szallitassal

Atlagos fektetési mélység 2,05m

23

12 500

287 500




13.

Tolt6 vezeték kiépités 2 db kutbol szakaszold zarral. DN 110-63 méretd
SDR 11, P10 nyomasfokozatu PE100 anyagu vizvezeték épitése. Csé

feletti takaras mértéke alig valtozo, a végleges terepszinthez képest min.:

1,2 m, és max.: 1,5 m kozétti kell legyen. Foldkiemelés kétoldali
flgg6leges pall6zasu ducolt munkaarokbdl torténik, biztonsagi
véddkorlattal. A munkaarok aljan finom tiikor, és dgyazati réteg
készitendd. A vezeték muiszaki védelmét 10 cm vastag homokteritéssel
kell biztositani. A csétetd felett 50 cm-re mianyag jelz6szalag -
,VIZVEZETEK” felirattal - elhelyezése sziikséges teljes hosszban. A
foldvisszatoltést szerint, rétegenkénti elteritéssel és tomoritéssel —
Trg95%-ig - kell biztositani, a tomorités mértékét bizonylatolni kell.
Mintavételel. A kiszorulé foldet depondlni kell telephelyen beiil, 2000 m-
en beliili szallitassal

Uzemi nvomas: kb. 3,0 bar

32

9800

313 600

14.

Gerincvezeték kiépitése torony és utcai kozcsé kdzott szakaszold
toldézarral. DN 160 méret(i SDR 11, P10 nyomasfokozatu PE100 anyagu
vizvezeték épitése. Cs6 feletti takards mértéke alig valtozd, a végleges
terepszinthez képest min.: 1,2 m, és max.: 1,5 m kozétti kell legyen.
Foldkiemelés kétoldali fligg6leges pallédzasu ducolt munkadrokbdl
torténik, biztonsagi védbkorlattal. A munkadrok aljan finom tikor, és
agyazati réteg készitendd. A vezeték muszaki védelmét 10 cm vastag
homokteritéssel kell biztositani. A csétet6 felett 50 cm-re miianyag
jelzészalag - ,ViZVEZETEK” felirattal - elhelyezése sziikséges teljes
hosszban. A foldvisszatoltést szerint, rétegenkénti elteritéssel és
tomoritéssel — Trg95%-ig - kell biztositani, a tomorités mértékét
bizonylatolni kell. Mintavételel. A kiszoruld foldet deponalni kell
telephelyen beiil, 2000 m-en belili szallitassal

Uzemi nyomas: kb. 3,0 bar DN 150-es kivitelben

38

24 500

931 000

15.

Foldmedr szikkasztd épitése terileten beliil kiszorulé fold elszallitasaval
rézs(ik humuszolasdval kitorkolasnal 6 m3 betonbe rakott mederlap
burkolattal cs6végen d 20 mme-es biztonsagi raccsal. 100 m3 hasznos
térfogattal

kit

1 850 000

1850 000




Epitttetd / Client:
Szigethalmi Varos Onkormanyzata
H-2315,Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10,

Szigethalom Szabadkai uti kut feltjitas

Tender tervdokumentacio - Koltségvetési kiiras
Datum: 2020.12.07.

Projekt: 9. sz kut furasa és
meglévd kat tomedékelése

Kivitelezési kéltség A), B) és C) egy id6ben torténd
kivitelezése esetén (2021)
Cost in case if Packages A), B) & C) are constructed at the
same time (in 2021)

Tender L, N
N Mennyiség  Egység Egysegar. I Osszesen
Sz. / No. Leiras Tender Unit Labour unit 3 Mat. + Labour
i (net HUF) (net HUF)
quantity
B) Halozat fejlesztés
00.03 Vizik6zmiivek 22 453 500
00.03.03 Kut felujtas melléfurassal ( B2) 22 453 500
Berendezés felvonulasa, felszerelése 1 kit 350 000 350 000
Kiegészit6 szallitdsok 1 kit 150 000 150 000
Kutfurasi tevékenység 80 m 112 500 9 000 000
Irdnycsé el6furasa és lerakds paldstcementezéssel
Teljesszelvényl kutatofurds
B&vit6furas a technikai rakat szamara
Technikai rakat csovezése paldstcementezéssel
Bovitéfuras a szlir6cs6 részére
Szlr6cs6 beépités, gy(irlstér kitoltés
Beépitett béléscsd és szlir6csd
Kutkiképzés
Szlirémosatas 20 m 6 500 130 000
Tisztité kompresszorozas 12 ora 14 000 168 000
Prébaszivattyuzds 72 ora 12 000 864 000
Méresek,vizsgalatok 0
Geofizikai mérés és kiértékelés a kutatéfurasban 0
Ellen6rz6 geofizikai mérés a kész kutban 1 kit 450 000 450 000
Gazvizsgalat és vizkémiai laborelemzés 1 kit 180 000 180 000
Fert6tlenités, ANTSZ vizsgdlat 1 kit 26 500 26 500
Geodéziai bemérés 1 kit 45 000 45 000
Vizféldtani napld 1 kit 50 000 50 000
Kutgépészeti kialakitas 0
Kutakna és kutfejkiképzés 1 kit 3500 000 3500 000




Sziikséges foldmunkaval (foldkiemelés, foldvisszatoltés, tomorités, 1 klt
. ol 250 000 250 000
flvesités)
Buvarszivattyu beépitése 1 kit 1250 000 1250 000
Szabvanyos szerelvények elhelyezése 1 kit 4 500 000 4500 000
Villamossdagi munkak, er6saramu kabelek és vezérlés atkotése 1 kit 350 000 350 000
Meglévd kat tomedékelése 1 klt 800 000 800 000
Kerités épités 4 m-es kapuval 60 fm hosszban 1,5 m magassaggal 60 m 6 500 390 000




| Epitttetd / Client:

Szigethalmi Varos Onkrmanyzata
H-2315,Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10,

Szigethalom Iskola bdvités kiils6 Infra

Tender tervdokumentacio - Koltségvetési kiiras
Datum: 2020.12.07.

Projekt: Iskola terilet
vizhalbzat éptése

Kivitelezesi koltseg AJ, B es C) egy idoben torteno
kivitelezése esetén (2021)
Cost in case if Packages A), B) & C) are constructed at the

same time (in 2021)

Tender

Mennvisée  Eeysé Egység ar Osszesen
Sz. / No. Leiras viseg gv. 8 Labour unit 3 Mat. + Labour
Tender Unit
) (net HUF) (net HUF)
quantity
B) Haldzat fejlesztés
00.02 Vizikozm(ivek 12 383 060
00.02.03 Ivéviz-, tiiziviz- és locsoldviz ellatas 12 383 060
D160 méret(i SDR 11, P10 nyomasfokozatu PE100 anyagu vizvezeték épitése. Csé feletti
takaras mértéke alig valtozo, a végleges terepszinthez képest min.: 1,2 m, és max.: 1,5
m kozotti kell legyen. Foldkiemelés kétoldali fligg6leges palldzasu ducolt munkaarokbdl
torténik, biztonsagi véddkorlattal. A munkadrok aljan finom tiikor, és agyazati réteg
készitendd. A ték miiszaki védelmét 10 tag h kteritéssel kell biztositani.
eszien”o vezeté musz? ivé ém? cm vastag onjo” erll éssel kell biz OS,I ani 269 m 18 500 8676 500
A csétetd felett 50 cm-re manyag jelzészalag -, VIZVEZETEK” felirattal - elhelyezése
szlikséges teljes hosszban. A foldvisszatoltést szerint, rétegenkénti elteritéssel és
tomoritéssel — Trg95%-ig - kell biztositani, a tomorités mértékét bizonylatolni kell. A
kiszorulo foldet deponalni kell terileten bedl, 300 m-en beldli szallitassal
Uzemi nyomas: kb. 3,0 bar
int az 1. sz tétel, d
mint az 4. sz tetel, ae » 8 m 12500 100 000
D90 SDR11 KPE vezeték tlizcsap bekotéshez
i6 i 1. Stel
Opcids mint az 1. sz tejce , de 59 m 3200 188 800
D 63 SDR11 KPE vezeték
A foldvisszatoltés el6tt cs6vezeték geodéziai nyiltarkos bemérése. 1 klt/no. 280 000 280 000
Foldbe fektetett tolézar DN150 méretben, PN10 nyomasfokozattal, beépitési készlettel,
szarkihosszabbitéval, csapszekrénnyel kompletten. Részletrajz szerint 3 klt/no. 175 000 525 000
Foldbe fektetett tolézar DN100 méretben, PN16 nyomasfokozattal, beépitési készlettel,
szarkihosszabbitéval, csapszekrénnyel kompletten 1 klt/no. 135 000 135 000




Opcids tétel:Foldbe fektetett toldzar DN 50 méretben, PN16 nyomasfokozattal,

9. |beépitési készlettel, szarkihosszabbitdval, csapszekrénnyel kompletten 6 klt/no. 65 000 390 000

DN 80 foldfeletti tlizcsap elhelyezése

HAWLE tipust NNY 16 kitorésbiztos, vagy azzal egyenértékd kivitelben, 6nalléan

kiszakaszolhatd kivitelben, gov. idomok elhelyezésével, és karimas kotésével, talpas

kénydkidommal és csatlakozé idomokkal, beton megtdmasztassal :
9. |- TCS 80 foldfeletti tlizcsap HAWLE tipus 2 klt/no. 485 000 970 000

- HAWLE tol6zar DN80

- D80 KPE vezeték, talpas QN idom

- Hazasbiztos karima

Csapszekrény
10. |Kézi erbvel torténd, kutatdarkos feltarasok készitése, foldmunkaval 6 klt/no. 14 500 87 000
11. |MEO-val kapcsolatos tUgyintézések 1 klt/no. 185 000 185 000
12. [Megvaldsulasi tervek készitése és dokumentalasa geodéziai bemérés alapjan 1 klt/no. 280 000 280 000
13. [Nyomdspréba az MSZ altal el6irt médon 536 m 285 152 760
14. |Rendszer fert6tlenités és negativ vizminta az MSZ altal elirt médon 1 klt/no. 248 000 248 000
15. |Szakfeliigyelet tarskbzm(ivek részérgl. 1 klt/no. 165 000 165 000




